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U1 INDBYGNINGSMODEL
380813

EKSTRA TILBEHØR
 

– Indbygningskøler
– Gennemstrømskøler (ingen tank)
– 25 ltr. koldt vand i timen
– Tappehane med touchknapper
– Tappehøjde 250 mm
– Vandtryk min. 1 bar og maks. 3 bar
– Min. 10 cm luft omkring køler
– H 390 x B 230 x D 370 mm
– 230 V 100 W

– Kold/temp/kulsyre 380814
– Kold/temp Kapacitet 30 ltr. 380822
– Afløbskit med sensor

VANDKØLERE

PSSST
Kold/temperet 

25 liter



WWW.MENYKAFFE.DK

VANDKØLERE

B4 BORDMODEL KOLD/TEMP SØLV
380826

BEMÆRK

– Online vandkøler med gennemstrømskøling
– Koldt/tempereret
– Ca. 35 ltr. koldt vand i timen
– H 415 x B 320 x D 470 mm
– Tappehøjde 267 mm
– 220 V 95 W

– Kold/varm model sølv 380828
– Kold/tempereret/brus model sølv 380834
– Afløbskit med sensor
– Underskab 394285

PSSST
Kundernes  
foretrukne 
BESTSELLER



WWW.MENYKAFFE.DK

VANDKØLERE

WL2 BORDMODEL KOLD/TEMP
380900

– Online vandkøler med 2 liters koldtvandstank
– Koldt/tempereret
– Ca. 30 ltr. i timen
– Firewall UV rensning der fjerner 99,9999% af 
 alle sygdomsfremkaldende microorganismer
– Indbygget LED fejlindikator på UV systemet

– Biocote beskyttet dispenser og betjeningspaneler
 (ingen bakterievækst)
– Indbygget filter
– H 473 x B 349 x D 363 mm
– Tappehøjde 230 mm
– 230 V 100 W

PSSST
Fås også som 
fritstående 
gulvmodel 

380901



WWW.MENYKAFFE.DK

VANDKØLERE

WL2 GULVMODEL KOLD/TEMP
380901

EKSTRA TILBEHØR
 

– Online vandkøler med 4 liters koldtvandstank
– Koldt/tempereret
– Ca. 35 ltr. i timen
– Firewall UV rensning der fjerner 99,9999% af
 alle sygdomsfremkaldende microorganismer
– Indbygget LED fejlindikator på UV systemet
– Biocote beskyttet dispenser og betjeningspaneler
 (ingen bakterievækst)
– Indbygget filter
– H 1.024 x B 349 x D 363 mm
– Tappehøjde 230 mm
– 230 V 100 W

– Handsfree pedaler til håndfri betjening

PSSST
Fås også som 
bordmodel 

380900



WWW.MENYKAFFE.DK

VANDKØLERE

WL3 BORDMODEL KOLD/TEMP
380910

– Online vandkøler med 2 liters koldtvandstank
– Koldt/tempereret
– Ca. 35 ltr. i timen
– Firewall UV rensning der fjerner 99,9999% af
 alle sygdomsfremkaldende microorganismer
– Indbygget LED fejlindikator på UV systemet

– Biocote beskyttet dispenser og betjeningspaneler
 (ingen bakterievækst)
– Indbygget filter
– H 490 x B 385 x D 460 mm
– Tappehøjde 220 mm
– 230 V 110 W

PSSST
Fås også som 
fritstående 
gulvmodel 

380911



WWW.MENYKAFFE.DK

VANDKØLERE

WL3 GULVMODEL KOLD/TEMP
380911

– Online vandkøler med 4 liters koldtvandstank
– Koldt/tempereret
– Ca. 40 ltr. i timen
– Firewall UV rensning der fjerner 99,9999% af
 alle sygdomsfremkaldende microorganismer
– Indbygget LED fejlindikator på UV systemet

– Biocote beskyttet dispenser og betjeningspaneler
 (ingen bakterievækst)
– Indbygget filter
– H 1.150 x B 385 x D 460 mm
– Tappehøjde 220 mm
– 230 V 110 W

PSSST
Fås også som 
bordmodel 

380910



WWW.MENYKAFFE.DK

VANDKØLERE

WL7 BORDMODEL KOLD/TEMP/BRUS
380930

EKSTRA TILBEHØR
 

– Online vandkøler med 4,5 liters koldtvandstank.
 Kulsyre 3,8 liter
– Koldt/tempereret og med kulsyre (brus)
– Ca. 80 ltr. i timen
– Firewall UV rensning der fjerner 99,9999% af
 alle sygdomsfremkaldende microorganismer
– Indbygget LED fejlindikator på UV systemet
– Biocote beskyttet dispenser og betjeningspaneler
 (ingen bakterievækst)
– Indbygget filter
– 5” LED display
– Ice Bath køleteknologi, som leverer store
 mængder koldt rent drikkevand
– H 427 x B 381 x D 519 mm
– Tappehøjde 273 mm
– 230 V 120 W

– Underskab (394290)
 Med underskab total H 1.269 mm B 399 mm



WWW.MENYKAFFE.DK

VANDKØLERE

ESCOWA PRO 1 INDBYGNING KOLD/TEMP
380940

EKSTRA TILBEHØR
 

– Dry block cooling technology (Tørblok køleteknologi)
– Indbygningskøler
– Koldt vand
– Ca. 30 ltr. i timen
– Anvender miljøvenligt kølemiddel (R290 / R600)
– Indbygget LED fejlindikator på UV systemet
– H 302 x B 246 x D 328 mm
– Taphøjde ved brug af G60 taphane 195 mm
– 230 V 115 W

– Leveres uden taphane
– G60 Taphane kan anvendes til denne model
(380950, 380951)



WWW.MENYKAFFE.DK

VANDKØLERE

NIAGARA 65L INDBYGNING KOLD/TEMP
380941

EKSTRA TILBEHØR

– Ice bank cooling technology (Isbank køleteknologi)
– Indbygningskøler
– Koldt vand
– Ca. 65 ltr. i timen
– H 500 x B 350 x D 420 mm
– Taphøjde ved brug af G60 taphane 195 mm
– 230 V 300 W

– Leveres uden taphane
– G60 Taphane kan anvendes til denne model
(380950, 380951)

PSSST
Fås også som 

højkapacitetskøler på 
120 liter i timen

380942



WWW.MENYKAFFE.DK

VANDKØLERE

ESCOWA PRO 2
380945

EKSTRA TILBEHØR
 

– Dry block cooling technology (Tørblok køleteknologi)
– Indbygningskøler
– Koldt- og kulsyre vand (brus)
– Ca. 20 ltr. i timen
– Anvender miljøvenligt kølemiddel (R290 / R600)
– H 407 x B 250 x D 308 mm
– Taphøjde ved brug af G60 taphane 195 mm
– Taphøjde ved brug af Piccolo Fusion taphane 210 mm
– 230 V 215 W

– 380946 Escowa PRO 2XL med kapacitet på 45 ltr. i timen
– 380947 Escowa PRO 2XXL med kapacitet på 95 ltr. i timen
– Leveres uden taphane
– G60 Dobbelt og Piccolo Fusion Taphane  
 kan anvendes til denne model (380952, 380953)



WWW.MENYKAFFE.DK

VANDKØLERE

F-MAX TIL 18,9 LTR DUNK
388120

– Tempereret og koldt vand kan blandes,  
 så den optimale vandtemperatur opnås
– Aftapningstid på 4 sek. ved 150 ml
– Aftapningshøjde på 1.000 mm
– Bægerdispenser til 100 stk.

– Kabinet i hvid, kan placeres overalt
– Service hver 3. måned (udskiftning af watertrail)
– Alt, som er i berøring med vandet, skiftes
– H 1.100 x B 380 x D 380 mm
– 230 V 100 W

PSSST
Serviceaftale  

obligatorisk for  
optimal hygiejne


